COL 20

Bomba de columna cloacal/estercolera

Principales aplicaciones:

& Vaciado de cavas y fosas de tambos

& Industrias con liquidos de desechos no agresivos

& Pozo de noria, balanzas, plantas de acopio de granos, etc.
& Evacuacion de cloacas, pozos ciegos y cdmaras sépticas

& Desagote de tanques y piscinas con agua muy sucia

& Bombeo de liquidos muy sucios con sélidos

Cdédigo del producto CBI20-15-4-4
Potencia nominal 15 HP
Velocidad angular 1500 RPM
Diametro de descarga 4
Caudal 6ptimo 180 m3/h
Presion 6ptima 7m.c.a
Peso 150 kgf
Brida de motor FF-300
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CARIGNAI

“Fabricando maquinas de buena calidad”

Caracteristicas:

La bomba es fabricada casi en su totalidad con fundicidn gris de alta dureza.

Su eje es de acero al carbono calidad AISI 1045. Este es rectificado y balanceado
electronicamente y va montado sobre dos rodamientos de blindaje doble.

Posee un sistema de sellado compuesto por doble sello mecanico y un carter con
aceite para lubricar y refrigerar los mismos. Cuenta ademas con un tapdén de
inspeccion que permite verificar el estado del aceite.

En caso de utilizar un motor eléctrico este puede ser trifasico (se recomienda colocar
en la alimentacién un guardamotor u otro elemento de proteccién similar) o
monofdsico con brida normalizada DIN EN 50347 tipo “FF” (ver brida en las
dimensiones) compatible con motores normalizados segun IEC.

En caso de utilizar un motor a explosion la bomba sera fabricada a pedido.

Los ejes del motor y la bomba se acoplan mediante un manchén elastico de alta
calidad (suministrado con el producto). El motor eléctrico puede solicitarse en
conjunto con la bomba.

La boca de impulsidon posee una brida con rosca hembra normalizada I1SO 228-1 tipo
BSPP (ver medida en dimensiones) orientada horizontalmente.

Es una bomba robusta, de facil mantenimiento y reparacidon econdmica ya que esta
fabricada con componentes universales.

Una ventaja que obtienen las bombas de columna frente a otras es la posibilidad de
bombear liquidos a alta temperatura.

La version estandar se entrega con 1 metro de columna util y sellos primario y
secundario del tipo silicio/ silicio. A pedido pueden modificarse estas caracteristicas.
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cCARIGNANG

Recomendaciones:

Es de gran importancia asegurar que la bomba trabaje con un nivel de liquido maximo
(ver la cota IM en las dimensiones) que garantice que no ingrese liquido al interior de
la bomba, caso contrario se producira un eventual dafo del mecanismo.

En caso de utilizar la bomba para movilizar liquidos muy agresivos puede solicitarse
un modelo que cuenta con piezas fabricadas en bronce y/o columna de acero
inoxidable calidad AISI 304.

Debe controlarse que el sentido de giro sea en la direcciéon que indica la maquina con

una flecha.
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“Fabricando maquinas de buena calidad”

Dimensiones:
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Brida "FF-300"
Unidad de cotas: mm

[1/s]

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

N
w
3

——— CBI20-15-4-4

@® Punto 6ptimo

N
o
1

[ERN
(2}
1

[ERN
o
1

180; 7

Presion manométrica [m.c.a]
(6]

0 T T T T T T T T T T T T T T 1

0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 195 210 225
Caudal [m3/h]

Volver al Inicio 4

Direccion: Brown 1556. Venado Tuerto. Santa Fe Teléfono: (03462) 434981 — 463675 — 429885
Pagina web: www.bombascarignano.com.ar E-mail: info@bombascarignano.com.ar



https://www.google.com/maps/place/Bombas+Carignano/@-33.7449175,-61.9787944,20.24z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x9ed27d301bcc8500!8m2!3d-33.74473!4d-61.97857
http://www.bombascarignano.com.ar/
mailto:info@bombascarignano.com.ar
https://bombascarignano.com.ar/

|

©

WPUS 7N
A

-
‘PG £ N'\'\‘\v.

!

i
q -
I)
s f—q
n 5]

SIEICIEICICICIC

@ @ @ @ G

—

Volver al Inicio

®

N ]

Direccion: Brown 1556. Venado Tuerto. Santa Fe Teléfono: (03462) 434981 — 463675 — 429885

Pagina web: www.bombascarignano.com.ar E-mail: info@bombascarignano.com.ar

“Fabricando maquinas de buena calidad”

5



https://www.google.com/maps/place/Bombas+Carignano/@-33.7449175,-61.9787944,20.24z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x9ed27d301bcc8500!8m2!3d-33.74473!4d-61.97857
http://www.bombascarignano.com.ar/
mailto:info@bombascarignano.com.ar
https://bombascarignano.com.ar/

Pieza Cddigo Mecanizado Cant Caracteristicas
1 |Acople mecdnico 1 Fundicion gris
2 |Chaveta DIN 6885 AB 8x8x44 1 Acero AlSI 1045
3 |Retén 1 Nitrilo
4 |[Tomillo 1/4"x 5/8"x 20 4 Acero inoxidable
5 |Portarretén 1 Fundicion gris
6 |0 ‘ring OR149 1 Buna-N - DI:71,1 - DS:2,62
7 |Tomillo 4 Acero galvanizado
8 |Arandela 1/2" 4 Acero galvanizado
? |Arandela grower 4 Acero
10 |Tuerca 1/2"x 13 h/1" 8 Acero inoxidable
11 |[Rodamiento 1 Egr?fice: (?fil?gqnga gro las de
12 |Cono superior 1 Acero AlSI 1010
13 |Tomillo 3/8"x3/4"x 16 h/1" 4 Acero inoxidable
14 |Soporte superior 1 Fundicién gris
15 |Columna 1 Cano estructural 4"
16 |Eje 1 Acero AlSI 1045/304
17 |Tormillo 3/8"x1"x 16 6 Acero inoxidable
18 |Cono inferior 1 Fundicién gris
19 |Seeger 1 Acero
20 |Rodamiento 3308 ] Egﬂgg?ggag;"os de
21 |Seeger exterior 471-40 1 Acero inoxidable
22 |Tornillo 5/16"x3/4"x 18 6 Acero inoxidable
23 |Pie 302000 1 Fundicién gris
24 |Tapa Inferior 111000BI-1000 1 Fundicién gris
25 |Tuerca 3/4"x 16 1 Acero inoxidable
26 |Arandela 3/4" 1 Acero galvanizado
27 (Impulsor 1 Fundicion gris
28 |Chaveta DIN 6885 A 8x8x26 1 Acero AlSI 1045
29 |Seeger 2 Acero
30 |Sello mecdnico 10535 S§ 1 Eje ®35 mm
31 |Cdmara 032000S 1 Fundicién gris
32 |Brida descarga 0510008BI 1 Fundicién gris
33 |Tomillo 4 Acero galvanizado
34 |Tomillo 3/8"x3/4"x 16 6 Acero inoxidable
35 |Cdrter 1 Fundicion gris
36 |Tomillo M12x1.75x40 4 Acero inoxidable
37 |Cdrter 1 Fundicion gris
38 |Tapdn de inspeccion  |1/8" x 27 h/1" NPT 2 Bronce
39 |0 'ring OR262 2 [PRpa=DEIZ7A-
40 |0 *ring OR169 T [Bee D202
41 |Sello mecdnico 105635 CC 1 Eje ®35 mm
42 |Soporte inferior 1 Fundicién gris
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“Fabricando maquinas de buena calidad”

Vista en corte:
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“Fabricando maquinas de buena calidad”
Fotos:
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