CARIGNANG

PEL 300

Bomba superficial de eje libre cloacallestercolera

Principales aplicaciones:

& Vaciado de cavas y fosas de tambos

& Industrias con liquidos de desechos no agresivos

& Pozo de noria, balanzas, plantas de acopio de granos, etc.
& Evacuacion de cloacas, pozos ciegos y cdmaras sépticas

& Desagote de tanques y piscinas con agua muy sucia

& Bombeo de liquidos muy sucios con sélidos

Codigo del producto EVX3-3-4-2-2 | EVX3-3-2-2-2 | ETRI3-3-2-2-2 | ETRI3-4-2-2-2
Potencia nominal 3 HP 3 HP 3 HP 4 HP
Velocidad angular 1500 RPM 3000 RPM 3000 RPM 3000 RPM
Diametro de entrada 27 27 27 27
Diametro de descarga 27 27 27 2"
Caudal éptimo 38 m3/h 27 m3/h 27 m3/h 20 m3/h
Presion 6ptima 4m.c.a 8m.c.a 11,7 m.c.a 15,1 m.c.a
Peso 22 kgf 22 kgf 22 kgf 22 kgf
Pasaje de solidos 50 mm 50 mm 20 mm 20 mm
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Caracteristicas:

La bomba es fabricada casi en su totalidad con fundicidn gris de alta dureza.

Su eje es de acero inoxidable calidad AISI 304. Este es rectificado y balanceado
electronicamente y va montado sobre dos rodamientos de blindaje doble.

Posee un sistema de sellado compuesto por un sello mecanico.

En caso de utilizar un motor eléctrico este puede ser trifasico (se recomienda
colocar en la alimentacidén un guardamotor u otro elemento de proteccion similar) o
monofdasico (ver eje en las dimensiones). También pueden utilizarse motores a
explosién para su funcionamiento.

Los ejes del motor y la bomba se pueden acoplar mediante un manchén elastico
de alta calidad (no suministrado con el producto). El motor eléctrico puede solicitarse
en conjunto con la bomba y el manchdn elastico.

La boca de aspiracién posee brida roscada BSP (ver medida en dimensiones)
orientada horizontalmente.

La boca de impulsidon posee brida roscada BSP (ver medida en dimensiones)
orientada verticalmente.

Es una bomba robusta, de facil mantenimiento y reparacién econdmica ya que
estd fabricada con componentes universales.

Una ventaja que tienen las bombas superficiales frente a otras es la posibilidad
de bombear liquidos a alta temperatura que no excedan los 80 °C.

La version estandar se entrega con sello mecanico del tipo carbdn/ceramica. A
pedido puede modificarse esta caracteristica reemplazando el sellos por uno de
silicio/silicio.

Debe controlarse que el sentido de giro sea en la direccion que indica la maquina
con una flecha.
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Dimensiones:
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Despiece:

. Cadigo - . Codigo i
Pieza Mecanizado CANT Caracterfsticas Pieza Mecanizado CANT Caracteristicas
1 |0 “ring OR261 1 BuhafN -DI:171,0- | 15 |Cono soporte 260200E 1 Fund|C|’o-n gris
Ds:3,53 16 [Rodamiento 6204 2 [Bolas rigidas
2 |Arandela 1/2" 1  |Acero inoxidable 17 [Eje T304-25-231 1 |Acero AlSI 304
i Eha\/eta gsoggolséi/ 143 1 ?Cegc" A'IS| 1945 Empaquetadura;
amara - undicion gris - carbén. Asiento:
5 |Brida descarga |050300VX-PEL 1 |Fundicion gris 18 |Sello mecdnico 10320 1 |ceramica. Eje 20
& (Tornillo 5/19 x3/4"x 18 7 |Acero inoxidable [mm]
h/1 020300PR-3-174
By Buna-N - DI:72,6 - (3-1500)
1

7|0 g OR233 DS3,53 020300PC-130
8 |Cring 20x47x7 1 |Nitrilo 19 (Impulsor (3-3000) 1 |Fundicién gris
9 |Soporte inferior |0403005-E200 1 |Fundicion gris ?igg%%{m-us
10 |Portarretén 150300C-E 1  |Fundicion gris 020300TRI-130
11 |Tornillo 1/4" x 5/8" x 20 7  |Acero inoxidable (4-3000)
12 [Chaveta 5x5x28 1 |Acero AlSI 1045 20 [Tuerca 1/2"x 13 1 |Acero galvanizado
13 [Retén 20x35x7 1  |Nitrilo 220300E-VX
14 |0 ring ORI3E 1 glgn;_%_ DI:47,2 - | 21 |Tapa brida 220300E-TRI 1 [Fundicién gris
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“Fabricando maquinas de buena calidad”
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“Fabricando maquinas de buena calidad”
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